
Premier
Tape



Lieferung auf Rollen (50m x 75mm). Die dazugehörigen Tintenband-Kartuschen sind in den Längen 
von 50m, 100m, 200m oder 300m erhältlich.

Premier Tape

VORTEILE ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
   gewerbliche Waschmethoden (z.B. 
   Bunt- und Bleichwäsche) sowie 
   industrielle Trocknung
• Aus nicht-ausfransenden Stoff hergestellt
• Keine Vergilbung
• Beständige und haltbare Bedruckung
• Sehr flexibel, um den Tragekomfort zu 
   erhöhen
• Auch in flammhemmende Ausführung 
   erhältlich

• Unbedruckt
• In verschiedenen Standardgrößen 
   vorgeschnitten
• Mit farbigem Rand oder Logo 
   vorgedruckt
• Als Kit: 2x 50m Rollen Premier Tape 
   und 1x 100m Tintenband-Kartusche

EIGNET SICH FÜR
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TECHNISCHE DATENBLÄTTER
Für technische Infos und Zertifikate, bitte die technische Datenblätter unserer Website herunterladen.

ARBEITS-
SCHUTZ

BERUFS-
BEKLEIDUNG

HÄUSLICHE
WÄSCHE MAX. 75ºC

GEWERBLICHE
WÄSCHE MAX. 75ºC

FLAMMHEMMEND


